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-

-
-
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SGT 17

Воздушное
150A

105A

35%
1.0-3.2

2.0Бар

5.0Бар
50oC

700Вт

1.0 л/мин

1.0-3.2

100%

160A

225A
Жидкостное

SGT 20

2.0Бар

5.0Бар
50oC

1000Вт

1.5 л/мин

1.0-3.2

100%

240A

340A
Жидкостное

SGT 20S

0.5-2.4

100%

125A

180A
Жидкостное

SGT 24W

600Вт

50oC
5.0Бар

2.0Бар

0.9 л/мин-

-

-
-

-

SGT 26

1.0-4.0

35%

125A

180A
Воздушное

-

-
-

-

-

SGT 9

125A

90A

35%

1.0-2.4

Воздушное
DC

Технические характеристики 

Охлаждение:

Ток: 

Модель

Линейка TIG горелок серии Suregrip Ergo 
Параметры: от 125 А до 410 А, постоянный ток (DC) 

AC

Рабочий цикл (ПВ):

Диаметр электрода:

Мин. скорость подачи о/ж:

Мин. давление о/ж на входе: 

Мин. требования к охлаждению: 

Макс. давление о/ж на входе: 

Макс. температура о/ж на входе:

The design, manufacturing and quality systems of Parker Torchology are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:20153
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Модель

2.0Бар

5.0Бар
50oC

700Вт

1.0 л/мин

1.0-3.2
100%

160A

225A

Жидкостное

SGT 225 Flex

1.0-4.0
100%

175A

250A

Жидкостное

SGT 250 
Multijust

800Вт

50oC
5.0Бар

2.0Бар

1.0 л/мин

SGT 18SC

Жидкостное

410A

290A

100%
1.0-4.8

1000Вт

50oC
5.0Бар

2.0Бар

1.0 л/мин -

-

-
-

-

SGT 125 
Multijust

1.0-3.2
35%

105A

150A

Воздушное

900Вт

50oC
5.0Бар

2.0Бар

1.0 л/мин

SGT 18

380A

270A

100%
1.0-4.0

Жидкостное

Технические характеристики 
Охлаждение: 
Ток:         DC

Линейка TIG горелок серии Suregrip Ergo 
Параметры: от 125 А до 410 А, постоянный ток (DC)

AC

Рабочий цикл (ПВ):

Диаметр электрода:

Мин. скорость подачи о/ж:  

Мин. давление о/ж на входе: 

Мин. требования к охлаждению: 

Макс. давление о/ж на входе: 

Макс. температура о/ж на входе:

The design, manufacturing and quality systems of Parker Torchology are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ 
ОСОБОГО ДОСТУПА

Неограниченные 
возможности выбора 

положения

Для труднодоступных
мест

ГИБКИЙ 
ГУСАК

ПОВОРОТНАЯ
ГОЛОВА 
(НА 360°)

4
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2.0Бар

5.0Бар

50oC

900Вт

1.0 л/мин
1.0-4.0

100%

270A

380A

Жидкостное

SGTCW18

-

-

-
-

-

SGTCW26

1.0-4.0

35%

125A

180A

Воздушное

-

-
-

-

-

SGTCW17

150A

105A

35%

1.0-3.2

Воздушное
DC

Технические характеристики
Охлаждение:

Ток: 

Модель

С ПОДАЧЕЙ
ХОЛОДНОЙ

ПРОВОЛОКИ

С ПОДАЧЕЙ
ХОЛОДНОЙ

ПРОВОЛОКИ 

С ПОДАЧЕЙ
ХОЛОДНОЙ

ПРОВОЛОКИ

Линейка TIG горелок серии Suregrip Cold/Hot Wire 
Параметры: от 125 А до 410 А, постоянный ток (DC)

AC

Рабочий цикл (ПВ):

Диаметр электрода:

Мин. скорость подачи о/ж:

Мин. давление о/ж на входе: 

Мин. требования к охлаждению: 

Макс. давление о/ж на входе: 

Макс. температура о/ж на входе:

The design, manufacturing and quality systems of Parker Torchology are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:20155
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С ПОДАЧЕЙ
ХОЛОДНОЙ

ПРОВОЛОКИ 

1.0-4.8

100%

290A

410A

Жидкостное

SGTHW18SC

1000Вт

50oC

5.0Бар

2.0Бар

1.0 л/мин

SGTCW18SC

Жидкостное

410A

290A

100%

1.0-4.8

1000Вт

50oC

5.0Бар

2.0Бар

1.0 л/мин

Технические характеристики 
Охлаждение:

Ток:         DC

Модель

С ПОДАЧЕЙ
ГОРЯЧЕЙ

ПРОВОЛОКИ

Линейка TIG горелок серии Suregrip Cold/Hot Wire 
Параметры: от 125 А до 410 А, постоянный ток (DC)

AC

Рабочий цикл (ПВ):

Диаметр электрода:

Мин. скорость подачи о/ж:

Мин.  давление о/ж на входе:

Мин. требования к охлаждению: 

Макс. давление о/ж на входе: 

Макс. температура о/ж на входе:

The design, manufacturing and quality systems of Parker Torchology are certified by BVQI in accordance with EN/ISO 9001:2015 6
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Серия горелок Suregrip для TIG сварки 
Рукоятки и модули управления

Полная взаимозаменяемость

Модуль управления  "Включай и работай"  заменяется за пару секунд без применения инструмента.

Установите новый Защёлкните крышкуУстановите крышкуУдалите микросвитчОткройте крышку

Рукоятки Suregrip Ergo  
Рукоятки двух размеров для всей линейки и большой выбор универсальных модулей управления.

система one + plus

ЗАПАТЕНТОВАНО

7
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Серия горелок Suregrip для TIG сварки

Модули управления системы one + plus 

· Горелки по желанию заказчика могут поставляться как с кнопкой переключения, так и без (с заглушкой).
· Управление параметрами рабочего процесса с рукоятки горелки.
· Запасные модули поставляются в полной комплектности.

Все горелки оснащены 5-пиновым модулем управления "Включай и работай".

В стандартной комплектации - модулем с 1 кнопкой моментального переключения.

2     PER1MS С 1 кнопкой моментального переключения

1 PERBS Заглушка

7     PER4MS 

4     PER1MT С 1 фиксируемой кнопкой переключения

3     PER1LS С рычагом переключения

5     PER2MS С 2 кнопками моментального переключения

6     PER3MS С 3 кнопками моментального переключения

10 PER1MS-1H 
PER1MS-5H 
PER1MS-10H 
PER1MS-25H 

С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 1К  

С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 5К  

С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 10К  

С 1 кнопкой и горизонтальным потенциометром 25К 

8 PER1MS-1 
PER1MS-5 
PER1MS-10 
PER1MS-25 

С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 1К
С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 5К
С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 10К
С 1 кнопкой и вертикальным потенциометром 25К 

11 PER1MT-1H 
PER1MT-5H 
PER1MT-10H 
PER1MT-25H 

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 1К  

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 5К  

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 10К 

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенциометром 25К      

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

12  PER1MTS-1H         С горизонтальным потенциометром 1К без кнопки
PER1MTS-5H        С горизонтальным потенциометром 5К без кнопки
PER1MTS-10H      С горизонтальным потенциометром 10К без кнопки 

PER1MTS-25H      С горизонтальным потенциометром 25К без кнопки

Артикул

9 PER1MT-1 
PER1MT-5 
PER1MT-10 
PER1MT-25 

С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 1К
С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 5К
С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 10К  

С 1 фикс. кнопкой и вертик. потенциометром 25К

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

6

Модули управления
 

Артикул

 

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

С 4 кнопками моментального переключения

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

8
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Серия горелок Suregrip для TIG сварки 
Разъёмы управления

Pat No. 
PERCP11

Par No. 
PERCP9

PERCP8

PERCP7

Prt No. 
PERCP6 
PERCP6-5 

Prt No. 
PERCP4

Pat No. 
PERCP1

PaАртикулr
PERCP0

Descrption
2-пиновая вилка Amphenol

Артикулы для заказа

Артикул Наименование

Артикул Наименование

Наименование

Наименование

НаименованиеАртикул 
PXS12-J3P

Наименование
4-пиновая вилка Amphenol

Наименование
5-пиновая вилка Amphenol

Наименование
6-пиновая вилка Amphenol

Наименование
14-пиновая вилка Amphenol

3-пиновая вилка Tuchel

9-пиновая вилка Tuchel

5-пиновая вилка Tuchel

Наименование
8-пиновая вилка Amphenol  
5-пиновая вилка Amphenol

7-пиновая вилка Uniarc

3-пиновая вилка

Представленный выше список является лишь небольшой частью доступных для заказа вилок разъёма подключения. Если Вы не нашли 
необходимого варианта, пожалуйста, обратитесь к нам.

НаименованиеАртикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

PERCP2
Артикул

PERCP3
Артикул

9
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Серия горелок Suregrip для TIG сварки
Конфигуратор горелок

Шаг 6

Разъём возврата о/ж*

Шаг 3

Длина

Шаг 4

Силовой разъём

Шаг 1                      Шаг 2

 Модель и гусак  Модуль управления

Шаг 5

Разъём подачи о/ж*

Шаг 8

 Разъём управленияРазъём подачи газа

Шаг 7

Информация для заказа
Артикул горелки формируется при помощи 8 простых шагов:

1. Выберите модель и гусак горелки

2. Выберите модуль управления

3. Выберите длину кабеля

4. Выберите силовой разъём

5. Выберите разъём подключения шланга подачи охлаждающей жидкости
6. Выберите разъём подключения шланга возврата охлаждающей жидкости
7. Выберите разъём подачи газа

8. Выберите разъём управления, если требуется

PERCP7      3-пиновая вилка Tuchel
PERCP8      9-пиновая вилка Tuchel         
PERCP9      5-пиновая вилка Tuchel        
PERCP11    7-пиновая вилка Uniarc       

PXS12-J3P  3-пиновая вилка 

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию 

смотрите на стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию смотрите на стр. 16.

SGTHCW18SC    410A DC 

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию 
смотрите на стр. 14.

С горизонт. потенц. 1К без кнопки1THS 
2THS 
3THS 
4THS

С горизонт. потенц. 5К без кнопки
С горизонт. потенц. 10К без кнопки
С горизонт. потенц. 25К без кнопки

Артикул    Наименование

N 
S1 

Заглушка
С 1 кнопкой момент. перекл. 

S2 
S3 
S4 

С 2 кнопками момент. перекл.
С 3 кнопками момент. перекл. 
С 4 кнопками момент. перекл. 

L1 
T1 

С рычагом переключения 

С 1 фиксируемой кнопкой 

1K 
2K 
3K 
4K 
1T 

С 1 кнопкой и верт. потенц. 1К
С 1 кнопкой и верт. потенц. 5К
С 1 кнопкой и верт. потенц.10К 

С 1 кнопкой и верт. потенц. 25К
С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 1К

Артикул    Наименование
Разъём подачи газа

GS1 
GS2 
GS3 
GS4 
GS5 
GS6 
GS7 
GS8           

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию смотрите на стр. 18.

Power Connections

#

Воздушное
охлаждение

Жидкостное
охлаждение

Для особого
доступа

С подачей
холодной
проволоки

С подачей
горячей
проволоки

Артикул Артикул    Наименование

PERCP0 2-пиновая вилка Amphenol 
PERCP1 4-пиновая вилка Amphenol 
PERCP2    5-пиновая вилка Amphenol 
PERCP3 6-пиновая вилка Amphenol 
PERCP4 14-пиновая вилка Amphenol 
PERCP6 8-пиновая вилка Amphenol 
PERCP6-5   5-пиновая вилка Amphenol 

Шаг 1                                                                                               Шаг 4              Шаг 3Шаг 2

Разъём подачи о/ж

Шаг 5

Разъём управления

Шаг 8

Разъём подачи газа

Шаг 7

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию смотрите на стр. 18.

WR1 
WR2 
WR3 
WR4 

Артикул Наименование
Разъём возврата о/ж

WF1 
WF2 
WF3 
WF4 

SL 
   SL1625  

Наименование 

GT   

Surelok 13мм
Surelok 9мм
Surelok GT с газовым каналом

Артикул

Артикул

Наименование
Разъём подачи о/ж

Силовой разъём

#

#

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробную информацию смотрите на стр. 18.

2T 
3T 
4T 
1KH  
2KH  
3KH  
4KH  
1TH  
2TH  
3TH  
4TH  

С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 5К
С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 10К  

С 1 фикс. кнопкой и верт. потенц. 25К  

С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 1К  

С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 5К 

С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 10К 

С 1 кнопкой и горизонт. потенц. 25К 

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 1К
С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 5К 

С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 10К
С 1 фикс. кнопкой и горизонт. потенц. 25К

Наименование

125A DC  
125A DC Гибкий гусак 
125A DC Гибкий удлинённый
150A DC  
150A DC Гибкий гусак 

150A DC Гибкий удлинённый 
180A DC 
180A DC Гибкий гусак 
180A DC  
225A DC  
340A DC 
225A DC Гибкий удлинённый 
380A DC  
380A DC Гибкий 
410A DC 

150A DC  

SGT9 
SGT9FX 
SGT9FXL 
SGT17 
SGT17FX  
SGT17FXL  
SGT26 
SGT26FX 
SGT24W 
SGT20 
SGT20S 
SGT20FXL 
SGT18 
SGT18FX 
SGT18SC 
SGTSF125M 
SGTSF250M 250A DC  

225A DC Гибкий гусак SGTSF225 
SGTCW17 
SGTCW26 
SGTCW18
SGTCW18SC 

150A DC 
180A DC 
180A DC 
410A DC

Пример: SGT18FX-S1-12-SL-WF1-WR1-GS5-PERCP11
Горелка Suregrip SGT18FX с 1 кнопкой моментального переключения, кабелем 4м, быстросъёмными разъёмами 8.9мм 
подачи и возврата охлаждающей жидкости, разъёмом подачи газа с резьбой 1/4" BSP и 7-пиновой вилкой Uniarc.

Артикул Наименование

12 Кабель 4м
        25 Кабель 8м
        37 Кабель 12м

50 Кабель 16м

Силовой разъёмМодель и гусак   Модуль управления      Длина                                                                             

Шаг 6

Разъём возврата о/ж*

Разъём подачи о/ж* с быстросъёмом 8.9мм  

Разъём подачи о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH 

Разъём подачи о/ж* с резьбой 3/8" BSP 

Разъём подачи о/ж* с резьбой М12х1.0  

Разъём возврата о/ж* с быстросъёмом 8.9мм 

Разъём возврата о/ж* с резьбой 5/8" UNF LH 

Разъём возврата о/ж* с резьбой 3/8" BSP    

Разъём возврата о/ж* с резьбой М12х1.0           

Разъём подачи газа c резьбой 3/8" BSP 

Разъём подачи газа c быстросъёмом 5.0мм 
Разъём подачи газа c быстросъёмом 5.95мм 
Разъём подачи газа c быстросъёмом 8.9мм 
Разъём подачи газа c резьбой 1/4" BSP 

Разъём подачи газа c резьбой М10х1.0 

Разъём подачи газа c резьбой 5/8" UNF RH 

Разъём подачи газа c резьбой М12х1.0          

* о/ж - охлаждающая
              жидкость

*

10



All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Suregrip SGT 9

Артикул

SGT9-S1-12-SL-GS1

SGT9-S1-12-GT

SGT9-S1-25-SL-GS1

SGT9-S1-25-GT

4м 8м

Наименование

                                                                                              Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Модель

B

A
D

C

F

E

G

J

H

I I

K K L

система one + plus

Артикул Наименование

Детали

PWP9 
P98W77 
P41V24 
P41V35 
P41V33 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH100 
PERKJ100 
PERLC100-08 
PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 

Гусак   
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок            
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка малая    
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель  
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м           

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Артикул                Наименование
PERCO100-40      Шланговый пакет 4м
PERCO100-80      Шланговый пакет 8м

14

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Параметры: 125А DC,  90A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм 
Воздушное охлаждение

Горелка Suregrip SGT 9 для TIG сварки 

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39

11



All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Модель

Артикул Наименование

Детали

Укороченная серия

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Серия с укороченной газовой линзой

система оne + plus

Suregrip SGT 17

Артикул

SGT17-S1-12-SL-GS1

SGT17-S1-12-GT

SGT17-S1-25-SL-GS1

SGT17-S1-25-GT

4м 8м

Наименование

Артикул               Наименование 
PERCO100-40    Шланговый пакет 4м        
PERCO100-80    Шланговый пакет 8м        

14PWP17 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH100 
PERKJ100 
PERLC100-08 
PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

P

P

P
P

T

M

L

G

Q R S

O

K

F

N

I

J

M M

H

B

D

C

E

A

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Параметры: 150A DC, 105A AC , ПВ 35%, d=1.0-3.2мм 
Воздушное охлаждение

Горелка Suregrip SGT 17 для TIG сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Гусак   
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок  
Средний колпачок 
Короткий колпачок            
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка малая    
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель  
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м           

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Модель

Артикул Наименование

Детали
Артикул Наименование

Suregrip SGT 26

Артикул

SGT26-S1-12-SL-GS1

SGT26-S1-12-GT

SGT26-S1-25-SL-GS1

SGT26-S1-25-GT

4м 8м

Наименование

Укороченная серия

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Серия с укороченной газовой линзой
P

P

P P

T

M

L

G

Q R S

O

K

F

N

I

J

M M

H

B D

C

E

A

PERNCL-32 Неопреновый кожух 3.2м 
PERNCL-72         Неопреновый кожух 7.2м 
PERCO200-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO200-80     Шланговый пакет 8м            

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

PWP26 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200 
PERKJ200 
PERLC200-08 
PERJK200 

система one + plus

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 26 для TIG сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Гусак   
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок  
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка большая    
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель         

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 35%, d=1.0-4.0мм 
Воздушное охлаждение

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39

13



All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Suregrip SGT 24W

Артикул

SGT24W-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGT24W-S1-12-GT-WF1-WR1

SGT24W-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGT24W-S1-25-GT-WF1-WR1

4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

Стандартная серия

B

DC

E F

G H

A

система one + plus

PWP24W 
PB5025S 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH100N 
PERKJ100 
PERLC100-08 
PERJK100 

PERNCS-32
PERNCS-72
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 24W для TIG сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 180A DC, 125A AC , ПВ 100%  , d=0.5-2.4мм 
Жидкостное охлаждение

Гусак   
Зажим шланга подачи газа 8.0мм 
Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка малая    
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель         

Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м

*о/ж - охлаждающая жидкость

Серия с газовой линзой

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Suregrip SGT 20

Артикул

SGT20-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGT20-S1-12-GT-WF1-WR1

SGT20-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGT20-S1-25-GT-WF1-WR1

4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

система one + plus

PWP20 
P98W77 
P41V24 
P41V35 
P41V33 
PB5025S 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH100N 

PERKJ100 
PERLC100-08 
PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

16

B

A
D

C

F

E

G

J

H

I I

K K L

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 20 для Tig сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

о/ж - охлаждающая жидкость 

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 225A DC, 160A AC , ПВ 100%  , d=1.0-3.2мм 
Жидкостное охлаждение

Гусак  
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок 
Зажим шланга подачи газа 8.0мм 
Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка малая            

*

Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Suregrip SGT 20S

Артикул

SGT20S-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGT20S-S1-12-GT-WF1-WR1

SGT20S-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGT20S-S1-25-GT-WF1-WR1

4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

система one + plus

PWP20S 
P98W77 
P41V24 
P41V35 
P41V33 
PMIG-WP17-RING-KIT 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 

PERKJ200 
PERLC200-08 
PERJK200 
PERNCL-32 
PERNCL-72 
PERCO200-40 
PERCO200-80 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

16

B

A
D

C

F

E

G

J

H

I I

K K L

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 20S для Tig сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 340A  DC, 240A AC , ПВ 100%  ,  d=1.0-3.2мм 
Жидкостное охлаждение

Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 
Шланговый пакет 4м 
Шланговый пакет 8м 

Гусак  
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок 
Втулка 
Шланговый зажим  8.7мм 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов
Рукоятка большая       

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Модель

Suregrip SGT 18

Артикул

SGT18-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGT18-S1-12-GT-WF1-WR1

SGT18-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGT18-S1-25-GT-WF1-WR1

4м 8м

Наименование

Укороченная серия

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Серия с увеличенной газовой линзой

Серия с укороченной газовой линзой
P

P

P

P

T

M

L

G

Q
R

S

O

K

F

N

I

J

M
M

H

B D

C

E

A

система one + plus

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

PWP18 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 

PERKJ200 
PERLC200-0
8 PERJK200 
PERNCL-32 
PERNCL-72 
PERCO200-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO200-80     Шланговый пакет 8м

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14

15

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 18 для Tig сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

                                                                                              Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 380A  DC, 270A AC , ПВ 100%  ,  d=1.0-4.0мм 
Жидкостное охлаждение

Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Гусак  
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок 
Шланговый зажим 8.7мм 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая  

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Серия с газовой линзой

Стандартная серия

Серия с газовой линзой

Suregrip SGT 18SC

Артикул

SGT18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGT18SC-S1-12-GT-WF1-WR1

SGT18SC-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGT18SC-S1-25-GT-WF1-WR1

4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

система one + plus

PWP18SC 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 
PERKJ200 

PERLC200-0
8 PERJK200 
PERNCL-32 
PERNCL-72 
PERCO200-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO200-80     Шланговый пакет 8м  

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15

B B

DC

E EF F

C

A A

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Горелка Suregrip SGT 18SC для Tig сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

                                                                                              Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 410A  DC, 290A AC, ПВ 100%  , d=1.0-4.8мм 
Жидкостное охлаждение

Высокопроизводительная серия

(особой стойкости)

Гусак  
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок 

Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Шланговый зажим 8.7мм 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая  
Шаровое соединение с контргайкой 

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Горелка Suregrip SGTCW 17 для Tig сварки
с подачей холодной проволоки

SGTCW17-S1-12-SL-GS1 

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P10N47 
P10N31M 
P10N23M 
PB2504-10 
PCWT171826-SP Узел для подачи холодной проволоки
PHWT-SP03 
PPA6X8BK-40 
PPA6X8BK-80 
PCW18CG 
PCW17 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH100 
PERKJ100 
PERLC100-08 
PCWJK 100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м 
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м

14
15

16
17
18
19
20
21

22

20
22

21

Артикул
4м

Наименование

Suregrip SGTCW 17

B

A

C

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 
Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 150A  DC, 105A  AC, ПВ 35%  , d=1.0-3.2мм 
Воздушное охлаждение

система one + plus

Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка малая
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Стандартное керамическое сопло
Стандартный цангодержатель 
Стандартная цанга 
Контактный наконечник ECu 1.0мм 

Адаптер наконечника
Внешний подающий канал 4м  
Внешний подающий канал 8м 
Уплотнительная манжета CWT 
Гусак СWT 
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок
Средний колпачок
Короткий колпачок

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

22

14

17

16

18

19

20

21

15

Горелка Suregrip SGTCW 26 для Tig сварки
с подачей холодной проволоки

SGTCW26-S1-12-SL-GS1 

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P10N48 
P10N32 
P10N24 
PB2504-10 
PCWT171826-SP Узел для подачи холодной проволоки 
PHWT-SP03 
PPA6X8BK-40 
PPA6X8BK-80 
PCW18CG 
PCW26 
P98W18 
P57Y02 
P300M 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

P57Y04 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200 
PERKJ200          
PHWERLC200-0
8 PERJK200 
PHWERNCL-32 
PHWERNCL-72 
PHWERCO200-40    Шланговый пакет 4м 
PHWERCO200-80    Шланговый пакет 8м

13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

Артикул
4м

Наименование

Suregrip SGTCW 26

B

A

C

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 
Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: 180A  DC, 125A  AC, ПВ 35%  , d=1.0-4.0мм
Воздушное охлаждение

система one + plus

Короткий колпачок
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Адаптер наконечника 
Внешний подающий канал 4м  
Внешний подающий канал 8м 
Уплотнительная манжета CWT 
Гусак СWT 
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок
Средний колпачок

Стандартное керамическое сопло 
Стандартный цангодержатель 
Стандартная цанга 
Контактный наконечник ECu 1.0мм 

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

15

18

17

19
16

14

23

20

21

22

Горелка Suregrip SGTCW 18 для Tig сварки
с подачей холодной проволоки

SGTCW18-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1 

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P10N46 
P10N28 
P10N25 
PB2504-12 
PCWT171826-SP  Узел для подачи холодной проволоки
PHWT-SP03 
PPA6X8BK-40 
PPA6X8BK-80 
PCW18CG 
PWP18 
P98W18 
P57Y02 
P300M 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

P57Y04 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 
PERKJ200 
PERLC200-08 
PCWJK 200 
PHWERNCL-32 
PHWERNCL-72 
PHWERCO200-40    Шланговый пакет 4м 
PHWERCO200-40    Шланговый пакет 8м

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23

Артикул
4м

Наименование

Suregrip SGTCW 18

B

A

C

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 
Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

система one + plus

Параметры: 380A  DC, 270A  AC, ПВ 100%  , d=1.0-4.0мм 
Жидкостное охлаждение

Стандартное керамическое сопло
Стандартный цангодержатель 
Стандартная цанга 
Контактный наконечник ECu 1.2мм 

Короткий колпачок
Шланговый зажим 8.7мм
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Адаптер наконечника
Внешний подающий канал 4м  
Внешний подающий канал 8м 
Уплотнительная манжета CWT 
Гусак СWT 
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок
Средний колпачок

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

15

18

17

19

23

20

21

22

16

14

Горелка Suregrip SGTCW 18SC для Tig сварки
с подачей холодной проволоки

SGTCW18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1 

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P54N15 
PNCB-53 
P10N23 
PB2504-12 
PCWT18SC-SP    Узел для подачи холодной проволоки
PHWT-SP03 
PPA6X8BK-40 
PPA6X8BK-80 
PHW18NG 
PHP18SC 
P98W18 
P57Y02 
P300M 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

P57Y04 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 
PERKJ200 
PERLC200-08 
PCWJK 200 
PHWERNCL-32 
PHWERNCL-72 
PHWERCO200-40  Шланговый пакет 4м 
PHWERCO200-80  Шланговый пакет 8м

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23

Артикул
4м

Наименование

Suregrip SGTCW 18SC

B

A

C

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 
Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

система one + plus

Параметры: 410A  DC, 290A  AC, ПВ 100%  , d=1.0-4.8мм 
Жидкостное охлаждение

Шланговый зажим 8.7мм
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Короткий колпачок

Адаптер наконечника
Внешний подающий канал 4м  
Внешний подающий канал 8м 
Уплотнительная манжета CWT 
Гусак HWT 
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок
Средний колпачок

Керамическое сопло для газовой линзы
Цангодержатель (станд. передняя часть) 
Стандартная цанга 
Контактный наконечник ECu 1.2мм 

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

16

18

19

24

21

22

23

17
20

13

14

15

Горелка Suregrip SGTHW 18SC для Tig сварки
с подачей горячей проволоки

SGTHW18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1 

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P54N15               Керамическое сопло для газовой линзы
PNCB-53             Цангодержатель (станд. передняя часть)
P10N23               Стандартная цанга
PB2504-12          Контактный наконечник ECu 1.2мм
PHWT18SC-SP   Узел для подачи горячей проволоки 
PHWT-SP03        Адаптер наконечника
PPA6X8BK-40     Внешний подающий канал 4м
PPA6X8BK-80     Внешний подающий канал 8м
PSC2585-40        Силовой кабель 4м
PSC2585-80        Силовой кабель 8м
PHW18NG           Уплотнительная манжета CWT
PHW18SC            Гусак HWT
P98W18               Уплотнительное кольцо

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

Артикул
4м

Наименование

Suregrip SGTHW 18SC

B

A

C

P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PB5041 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERSP1 
PERH200N 
PERKJ200 
PERLC200-08 
PCWJK 200 
PERNCL-32 
PERNCL-72 
PERCO200-40     Шланговый пакет 4м 
PERCO200-80     Шланговый пакет 8м

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 
Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

система one + plus

Параметры: 410A  DC, 290A  AC, ПВ 100%  , d=1.0-4.8мм 
Жидкостное охлаждение

Средний колпачок
Короткий колпачок
Шланговый зажим 8.7мм
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Комплект винтов 
Рукоятка большая
Шаровое соединение с контргайкой 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Длинный колпачок

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартная серия

Стандартная серия

система one + plus

B

A

D

C

E

G

F I

H

J

K

Suregrip SGT 125M

Артикул
4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

PM17-90 Голова (стандартная комплектация)
PM9-90 Голова
P125M 
P4276270 
P98W77 
P41V24 
P41V35 
P41V33 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERH100N 
PERKJ100 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

PERSP1 
PERLC100-0
8 PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м

17
18
19
20

21

SGTSF125M-UM17-90-S1-12-SL-GS1

SGTSF125M-UM17-90-S1-12-GT

SGTSF125M-UM17-90-S1-25-SL-GS1

SGTSF125M-UM17-90-S1-25-GT

 90o
 90o

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Серия SGT17 Серия SGT9

Горелка Suregrip SGT 125M для Tig сварки

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: с головой РМ9-90 - 95A DC, 65A AC , ПВ 35%, d=1.0-2.4мм 
Параметры: с головой РМ17-90 - 150A DC, 105A AC , ПВ 35%, d=1.0-3.2мм 

Воздушное охлаждение

Гусак 
Пружина 
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок
Уплотнительное кольцо
Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Рукоятка малая
Шаровое соединение с контргайкой 

Комплект винтов
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартная серия

Стандартная серия

Серия SGT18

Серия SGT20

система one + plus

Suregrip SGT 250M

Артикул
4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

PM9-90 
PM17-90 
P250M 
P4276270 
P98W77 
P41V24 
P41V35 
P41V33 
P98W18 
P57Y02 
P300M 
P57Y04 
PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PERSWL4 
PERSWL8 
PERH100N 
PERKJ100 
PERSP1 
PB5025S 
PB5041 
PERLC100-0
8 PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м        
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м

14

15
16
17
18
19
20
21
22

23

SGTSF250M-UM9-90-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGTSF250M-UM9-90-S1-12-GT-WF1-WR1

SGTSF250M-UM9-90-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGTSF250M-UM9-90-S1-25-GT-WF1-WR1

 90o

 90o

B

A

D

C I

J
H

K

E

G

F

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Горелка Suregrip SGT 250M для Tig сварки
Параметры: с головой РМ9-90 - 225A DC, 160A  AC, ПВ 100%  , d=1.0-3.2мм 
Параметры: с головой РМ17-90 - 250A DC, 175A AC, ПВ 100%  , d=1.0-4.0мм 
Жидкостное охлаждение

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

Комплект винтов
Зажим шланга подачи газа 8.0мм   
Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм

Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок

Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок

Уплотнительное кольцо

Гусак 
Пружина 
Уплотнительное кольцо

Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Рукоятка малая
Шаровое соединение с контргайкой 

Голова
Голова

(стандартная комплектация)

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39

*о/ж - охлаждающая жидкость
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Серия SGT18      Серия SGT20

Серия SGT24

17

Горелка SuregripSGT 225F для Tig сварки

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

система one + plus

Suregrip SGT 225F

Артикул
4м 8м

Наименование

Модель

Артикул АртикулНаименование Наименование

Детали

P57Y04 
P225F 
PER1MS 
PERSWL4 
PERSWL8 
PERH100N 
PERKJ100 
PERSP1 
PB5025S 
PB5041 
PERLC100-08 
PERJK100 
PERNCS-32 
PERNCS-72 
PERCO100-40     Шланговый пакет 4м  
PERCO100-80     Шланговый пакет 8м  

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

SGTSF225-U20-70-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1

SGTSF225-U20-70-S1-12-GT-WF1-WR1

SGTSF225-U20-70-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1

SGTSF225-U20-70-S1-25-GT-WF1-WR1

P18-70 
P18-90 
P18-180 

Голова 
Голова 
Голова 180o 

P20-70 Голова  (стандартная комплектация)        
P20-90 Голова
P20-180 Голова 180o 
P24-70 Голова
P24-90 Голова
P98W77 Уплотнительное кольцо
P41V24 
P41V35 
P41V33 
P98W18 
P57Y02 
P300M 

 70o

 90o

70    o 
 90o

 70o

 90o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Разъём Surelok Разъём Gas Through

Copyright © 2019.  Parker Torchology.  All rights reserved.

Больше информации в разделах:
•Расходные части Стр. 27-33
•Конфигуратор расходных частей     Стр. 34-39

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения. 

Другие варианты комплектации горелок смотрите на стр. 21

Параметры: с головой Р18 - 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм 
Параметры: с головой Р20 - 200A DC, 140A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм 
Параметры: с головой Р24 - 160А DC, 115А АС, ПВ 100%, d=0.5-2.4мм  

Жидкостное охлаждение

Длинный колпачок 
Средний колпачок 
Короткий колпачок 
Уплотнительное кольцо 
Длинный колпачок 
Средний колпачок 

Короткий колпачок 
Гусак 
Модуль управления с 1 кнопкой 
Провод подключения 4м 
Провод подключения 8м 
Рукоятка малая
Шаровое соединение с контргайкой 
Комплект винтов
Зажим шланга подачи газа 8.0мм 
Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм 
Кожаная оплётка 0.8м 
Соединитель 
Неопреновый кожух 3.2м 
Неопреновый кожух 7.2м 

*о/ж - охлаждающая жидкость

26



All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M/250M/225F

Для горелок
SGT/SGTCW 18/18SC/125M/250M/225F

Артикул

Артикул

Наименование

Наименование

Цанга
Цанга
Цанга
Цанга
Цанга
Цанга

Цанга

0.5     0.020
1.0     0.040
1.6       1/16
2.0       5/64
2.4       3/32
3.2         1/8

мм            дюймы 

4.0      5/32  

P10N21
P10N22
P10N23
P10N23M
P10N24
P10N25

P54N20

мм дюймы

Для горелок
SGT 24W/225F

Артикул Наименование

Цанга
Цанга
Цанга

  мм           дюймы 

1.6      1/16
1.0     0.040
2.4      3/32

P53N14
P53N16
P24C332

Для горелок
SGT 20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

Цанга 3.2        1/8
мм дюймы

P13N24

Для горелок 
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

P13N20
P13N21
P13N22
P13N22M
P13N23

Цанга
Цанга
Цанга
Цанга
Цанга

0.5    0.020
1.0     0.040
1.6      1/16
2.0      5/64
2.4      3/32

мм дюймы

Диаметр электрода

3.
2

3.
8

4.
5

3.
8

4.
5

14.0 мм

5.
25 6.
4

50.0 мм

5.
25 6.
4

50.0 мм

25.0 мм

25.0 мм

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Особо стойкие цанги

Для горелок
SGT/SGTCW 18SC

Артикул Наименование

Цанга особой стойкости 
Цанга особой стойкости 
Цанга особой стойкости

1/8
5/32
3/16

P10N25HD
P54N20HD
P18C36

мм дюймы

3.2
4.0
4.8

49.0 мм

6.
35

(1
/4

")

Диаметр электрода

Стандартные цанги

Расходные части

Цанга 3.0     P10N25
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Цанги для увеличенной газовой 
линзы

Цанги для газовой линзы

Цанга для газовой линзы 
Цанга для газовой линзы

1.6      1/16
2.4      3/32

P53N64
P24GLC332

Для горелок
SGT 24W/225F

Артикул
мм дюймы

Стандартные цангодержатели
Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

P10N28
P10N29
P10N30
P10N31
P10N31M
P10N32

Цангодержатель 
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель

3.2        1/8
0.5     0.020
1.0     0.040
1.6       1/16
2.0       5/64
2.4       3/32

мм дюймы

Укороченные цанги для газовой 
линзы

Укороченная цанга для г/л* 
Укороченная цанга для г/л* 
Укороченная цанга для г/л* 
Укороченная цанга для г/л* 
Укороченная цанга для г/л* 
Укороченная цанга для г/л*

PSTB13N20
PSTB13N21
PSTB13N22
PSTB13N22M
PSTB13N23
PSTB13N24

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

0.5     0.020
1.0     0.040
1.6       1/16
2.0       5/64
2.4       3/32
3.2         1/8

мм дюймы

Цанга для увеличенной газовой линзы 
Цанга для увеличенной газовой линзы 
Цанга для увеличенной газовой линзы 
Цанга для увеличенной газовой линзы 
Цанга для увеличенной газовой линзы

0.5
1.0
1.6
2.4
3.2      

P13N20L
P13N21L
P13N22L
P13N23L
P13N24L

Для горелок
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование
мм дюймы

0.020
0.040
1/16
3/32

1/8

P406488 
 мм            дюймы 

4.0      5/32

Для горелок
SGT/SGTCW 18/250M/225F

Укороченная цанга 
Укороченная цанга 
Укороченная цанга 
Укороченная цанга 
Укороченная цанга

0.5     0.020
1.0     0.040
1.6       1/16
2.4       3/32
3.2         1/8

P10N21S
P10N22S
P10N23S
P10N24S
P10N25S

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование
мм дюймы

5.
0

5.
0

6.
4

6.
4

23.2 мм

3.
2

29.0 мм

30.5 мм

40.0 мм

5.
2

4.
4

47.0 мм13
/3

2-
16

 U
N

S

3/
8-

32
 U

N
EF

47.0 мм13
/3

2-
16

 U
N

S

3/
8-

32
 U

N
EF

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Укороченные цанги

Расходные части

Артикул Наименование

Цангодержатель

P10N28-30 Цангодержатель 3.0        

* г/л - газовая линза

Наименование
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All products conform to EN60974-7,         and are RoHS2, REACH and WEEE compliant  

Стандартные цангодержатели
Для горелок
SGT 24W/225F

Артикул Наименование

Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель

1.0     0.040
1.6       1/16
2.4       3/32

P53N18
P53N19
P24CB332

мм дюймы

Укороченные цангодержатели

Цангодержатели с газовой линзой

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул        Наименование

P17CB20           Укороченный цангодержатель 3.5

Диаметр

Цангодержатели особой стойкости
Для горелок
SGT/SGTCW 18SC

Наименование

Цангодержатель (станд. передняя часть)

Артикул 

PNCB-53 3.4

Диаметр

Наименование
Цангодержатель особой стойкости 
Цангодержатель (станд. передняя часть)

PNCB-36
PNCB-53

5.0
3.4

Газовая линза 
Газовая линза 
Газовая линза 
Газовая линза 
Газовая линза 
Газовая линза
Газовая линза

1.0    0.040
1.6      1/16
2.0      5/64
2.4      3/32
3.2        1/8
4.0      5/32
0.5    0.020

P45V24
P45V25
P45V25M
P45V26
P45V27
P45V28
P45V29

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование Диаметр электрода
мм дюймы

Для горелок
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

P13N25
P13N26
P13N27
P13N27M
P13N28
P13N29

Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель
Цангодержатель

0.5     0.020
1.0     0.040
1.6       1/16
2.0       5/64
2.4       3/32
3.2         1/8

мм дюймы

Для горелок
SGT/SGTCW 18SC

Артикул Диаметр

мм

мм

мм

21.0 мм

3/
8-

24
 U

N
F

5/
16

-2
4 

U
N

F
5/

16
-2

4 
U

N
F

13.0 мм

19.6 мм 7/
16

-2
0 

U
N

F

19.6 мм 7/
16

-2
0 

U
N

F
8/

32
 -3

2 
U

N
EF

3/
8-

24
 U

N
F

24.0 мм

3/
8 

-3
2 

U
N

EF

3/
4-

16
 U

N
F

50.0 мм

Диаметр электрода

Диаметр электрода

Стандартные цангодержатели

Расходные части

Наименование

P45V27-30    Газовая линза 3.0  
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Укороченные газовые линзы

Увеличенные газовые линзы

Укороченная газовая линза 
Укороченная газовая линза 
Укороченная газовая линза 
Укороченная газовая линза 
Укороченная газовая линза 
Укороченная газовая линза

PSTB45V41
PSTB45V42
PSTB45V43
PSTB45V43M
PSTB45V44
PSTB45V45

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

0.5    0.020
1.0    0.040
1.6      1/16
2.0      5/64
2.4      3/32
3.2        1/8

Диаметр электрода
мм дюймы

P45V0204
P45V116
P45V64
P45V63
P995795

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

1.0    0.040
1.6      1/16
2.4      3/32
4.0      5/32
3.2        1/8

Диаметр электрода
мм дюймы

Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза

P18GL16
P18GL32
P18GL18
P18GL53
P18GL36

Для горелок
SGT/SGTCW 18SC

Артикул Наименование

1.6       1/16
2.4       3/32
3.2         1/8
4.0       5/32
4.8       3/16

мм дюймы

Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза
Газовая линза

0.5    0.020
1.0    0.040
1.6      1/16
2.0      5/64
2.4      3/32

P45V41
P45V42
P45V43
P45V43M
P45V44

Для горелок
SGT 9/20/20S/24W/125M/250M/225F

Артикул Наименование
мм дюймы

Газовая линза 3.2        1/8P45V45

Для горелок
SGT  9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование
мм дюймы

9/
16

-1
8 

U
N

F

5/
16

-2
4 

U
N

F

22.0 мм

9/
16

-1
8 

U
N

F

5/
16

-2
4 

U
N

F

22.0 мм

7/
16

-2
0 

U
N

F

19.5 мм

15
.2

9/
16

-1
8 

U
N

F

3/
8-

32
 U

N
EF

27.0 мм

1-
16

 U
N

3/
8-

32
 U

N
EF

50.0 мм

Диаметр электродаДиаметр электрода

Диаметр электрода

Газовые линзы Газовые линзы

Расходные части

P995795 3.0  

Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза
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Стандартные керамические сопла

Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло

P13N08
P13N09
P13N10
P13N11
P13N12
P13N13

Для горелок
SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

1/4
5/16
3/8

7/16
1/2
5/8

  6 
  8 
 10
 11

 12.5
 16

4
5
6
7
8

10

Диаметр А
мм Дюймы

Размер

Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло

P10N44
P10N45
P10N46
P10N47
P10N48
P10N49
P10N50

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

3/4
5/8
1/2

7/16
3/8

5/16
1/4

12
10
8
7
6
5
4

Диаметр А
мм дюймы

Размер

19
16

12.5 
11
10 
 8 
 6 

Увеличенная газовая линза

t No. 

P995795S

Для горелок
SGT 20/20S/125M/250M/225F

3.2        1/8

Диаметр электрода
мм дюймы

1-
16

 U
N

5/
16

-2
4 

U
N

F

40.5 мм

46.0 мм

13
/3

2-
16

 U
N

S

A

A

3/
8 

U
N

F

30.0 мм

Керамическое сопло 
Керамическое сопло 
Керамическое сопло

P53N24
P53N25
P53N27

Для горелок
SGT  24W/225F

Артикул Наименование

   6         1/4
   8       5/16
 10         3/8

4
5
6

Диаметр А
мм дюймы

Размер

17.0 мм

7/
16

-2
0 

U
N

F

A

Увеличенные газовые линзы

Расходные части

Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза 
Увеличенная газовая линза

P45V0204S
P45V116S
P45V64S
P45V63S

Для горелок
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

1.0    0.040
1.6      1/16
2.4      3/32
4.0      5/32

Диаметр электрода
мм дюймы

5/
16

-2
4 

U
N

F

40.5 мм

1-
16

 U
N

Артикул Наименование
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Удлинённые керамические 
сопла

Удлинённое керамическое сопло 
Удлинённое керамическое сопло 
Удлинённое керамическое сопло

P10N47L
P10N48L
P10N49L

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

11       7/16
10         3/8
  8       5/16

7L
6L
5L

Диаметр А
мм дюймы

Размер

A

76.0 мм

13
/3

2 
U

N
S

Удлинённое керамическое сопло 
Удлинённое керамическое сопло 
Удлинённое керамическое сопло 
Удлинённое керамическое сопло

P796F70
P796F71
P796F72
P796F73

Для горелок
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

  5       3/16
  6         1/4
  8       5/16
10         3/8

3
4
5
6

Диаметр А
мм дюймы

Размер

A

48.0 мм

3/
8 

U
N

F

Экстраудлинённое керам. сопло 
Экстраудлинённое керам. сопло 
Экстраудлинённое керам. сопло 
Экстраудлинённое керам. сопло

P796F74
P796F75
P796F76
P796F77

Для горелок
SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Артикул Наименование

  5       3/16
  6         1/4
  8       5/16
10         3/8

3
4
5
6

Диаметр А
мм дюймы

Размер

A

68.0 мм

3/
8 

U
N

F

Удлинённое керам. сопло для г/л* 
Удлинённое керам. сопло для г/л* 
Удлинённое керам. сопло для г/л*

P54N15L
P54N16L
P54N17L

Для горелок
SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

11       7/16
10         3/8
  8       5/16

7
6
5

Диаметр А
мм дюймы

Размер

A

76.0 мм

3/
4 

U
N

F

Удлинённые керамические сопла 
для газовой линзы

Экстраудлинённые 
керамические сопла

Расходные части

Керамические сопла для 
увеличенной газовой линзы

Керам. сопло для увеличенной г/л* 
Керам. сопло для увеличенной г/л* 
Керам. сопло для увеличенной г/л* 
Керам. сопло для увеличенной г/л*

P57N74
P57N75
P53N87
P53N88

Для горелок
SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F

Артикул Наименование

12.5      1/2
   10      3/8
   19      3/4
   16      5/8

8
6
12
10

Диаметр А
мм дюймы

Размер

1 
U

N
F

A

48.0 мм

* г/л - газовая линза
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Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л*

P54N14
P54N15
P54N16
P54N17
P54N18
P54N19

Для горелок
SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F 

Артикул Наименование

12.5         1/2
   11       7/16
   10         3/8
     8       5/16
     6         1/4
   17     11/16

8
7
6
5
4
11

Диаметр А
мм

Размер
дюймы

Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л* 
Керамическое сопло для г/л*

P53N58
P53N59
P53N60
P53N61
P53N61S

Для горелок
SGT 9/17/18/20/20S/24W/26/125M/250М/225F

Артикул Наименование

       6        1/4
       8      5/16
     10        3/8
     11      7/16
  12.5        1/2

4
5
6
7
8

Диаметр А
мм дюймы

Размер

A

9/
16

  U
N

F

25.0 мм

A

3/
4 

U
N

F

41.0 мм

Керамические сопла для газовой линзы

Расходные части

* г/л - газовая линза
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Конфигуратор расходных частей

Стандартная
серия

Укороченная
серия

P10N 
Удлинённое
керамическое солпо

P10N  
Стандартное
керамическое сопло

P13N  
Стандартное
керамическое сопло

P10N 
Стандартная
цанга

P10N 
Укороченная
цанга

P10N 
Стандартная
цанга

P10N  
Стандартный
цангодержатель

P17CB20
Укороченный
цангодержатель

P45V 
Газовая линза

P18CG
Изолятор 

P18CG20
Изолятор 

Серия с 
газовой линзой

P54N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P54N 
Удлинённое
керамическое сопло
для газовой линзы

Для горелок SGT/SGTCW 17/18/26

Серия с 
газовой линзой

P53N 
Керамическое сопло 
для газовой линзы

P13N 
Стандартная
цанга

P45V 
Газовая линза

Стандартная
серия

P796F  
Экстраудлинённое 
керамическое сопло

P796F 
Удлинённое
керамическое сопло

P13N  
Стандартное 
керамическое сопло

P13N  
Стандартный
цангодержатель

P13N 
Стандартная
цанга

P598882
Изолятор

P598882
Изолятор

Керамическое сопло 
для увеличенной
газовой линзы

Серия с увеличенной
газовой линзой

P13NL 
Цанга для
увеличенной
газовой линзы

P45V 
Увеличенная
газовая линза

* Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33

Для горелок SGT 9/20/20S

P54N01
Изолятор
для
газовой
линзы

P18CG
Изолятор

P54N63-20
Изолятор
для 
увеличенной
газовой линзы
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*

Для горелок SGT/SGTCW 18SC

P10N 
Стандартная
цанга

Цанга особой
стойкости

P54N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P54N 
Удлинённое керамическое 
сопло для газовой линзы

Стандартная
серия

P18NG
Изолятор 

P10N 
Стандартная
цанга

Цанга особой
стойкости

P54N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P54N 
Удлинённое керамическое 
сопло для газовой линзы

Серия с
газовой линзой

P18NG
Изолятор

Серия с укороченной
газовой линзой

PSTB13N 
Укороченная
цанга

PSTB45V  
Укороченная 
газовая линза

P53N 
Керамическое сопло 
для газовой линзы

PSTB80300236
Изолятор для 
укороченной
газовой линзы

Серия с увеличенной
газовой линзой

P10N 
Стандартная
цанга

P45V  
Увеличенная
газовая линза

Керамическое сопло 
для увеличенной 
газовой линзы

P54N63
Изолятор
для
увеличенной
газовой
линзы 

P18CG
Изолятор

PNCB-53 
Цангодержатель
(станд. передняя
часть)

PNCB-36 
Цангодержатель
особой стойкости

P18GL 
Газовая линза

Конфигуратор расходных частей

Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33
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Для горелки SGT 24W

P53N 
Стандартная
цанга

P53N  
Стандартный
цангодержатель

P53N 
Цанга для
газовой линзы

P45V 
Газовая линза

P53N 
Стандартное
керамическое сопло

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

Стандартная
серия

P53N22
Изолятор 

P53N66
Изолятор для
газовой линзы 

Серия с
газовой линзой

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P13N 
Стандартная
цанга

P45V 
Газовая линза

Стандартная
серия

P796F  
Экстраудлинённое
керамическое сопло

P796F 
Удлинённое
керамическое сопло

P13N  
Стандартное
керамическое сопло

P13N  
Стандартный
цангодержатель

P13N 
Стандартная
цанга

P598882
Изолятор 

P598882
Изолятор

Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы

Серия с
увеличенной
газовой линзой

P13NL 
Цанга для
увеличенной
газовой линзы

P45V 
Увеличенная
газовая линза

Для горелок SGT 125/250 Multijust  
с головами SGT 9/20/20S  

*

P54N63-20
Изолятор для
увеличенной
газовой линзы 

Конфигуратор расходных частей

Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33
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Серия с
укороченной
газовой линзой

PSTB13N 
Укороченная
цанга

PSTB45V  
Укороченная
газовая линза

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

PSTB80300236
Изолятор для
укороченной
газовой линзы 

Серия с
увеличенной
газовой линзой

P10N 
Стандартная
цанга

P45V  
Увеличенная
газовая линза

Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы

P54N63
Изолятор
для
увеличенной
газовой
линзы 

P18CG
Изолятор

*

Конфигуратор расходных частей

Стандартная
серия

Укороченная
серия

P10N 
Удлинённое
керамическое сопло

P10N  
Стандартное
керамическое сопло

P13N  
Стандартное
керамическое сопло

P10N 
Стандартная
цанга

P10N 
Укороченная
цанга

P10N  
Стандартный
цангодержатель

P17CB20
Укороченный
цангодержатель

P18CG
Изолятор

P18CG20
Изолятор

Серия с
газовой линзой P10N 

Стандартная
цанга

P45V 
Газовая линза

P54N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P54N 
Удлинённое керамическое
сопло для газовой линзы

P54N01
Изолятор
для
газовой
линзы 

P18CG
Изолятор

Для горелок SGT/SGTCW 17/18/26

Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33
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Серия с
газовой линзой

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

P13N 
Стандартная
цанга

P45V 
Газовая линза

Стандартная
серия

P796F  
Экстраудлинённое 
керамическое сопло

P796F 
Удлинённое
керамическое сопло

P13N  
Стандартное
керамическое сопло

P13N  
Стандартный
цангодержатель

P13N 
Стандартная
цанга

P598882
Изолятор

P598882
Изолятор 

Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы

Серия с
увеличенной
газовой линзой

P13NL 
Цанга для
увеличенной
газовой линзы

P45V 
Увеличенная
газовая линза

P54N63-20
Изолятор для
увеличенной
газовой линзы 

Для горелки SGT 225F 

с головами  SGT 9/20  

Конфигуратор расходных частей

*

с головой SGT 24W  

P53N 
Стандартная
цанга

P53N  
Стандартный
цангодержатель

P53N 
Цанга для
газовой линзы

P45V 
Газовая линза

P53N  
Стандартное
керамическое сопло

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

Стандартная
серия

P53N22
Изолятор 

P53N66
Изолятор для
газовой линзы 

Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33
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с головами  SGT/SGTCW 17/18/26  

*

Серия с
укороченной
газовой линзой PSTB13N 

Укороченная
цанга

PSTB45V  
Укороченная
газовая линза

P53N 
Керамическое сопло
для газовой линзы

PSTB80300236
Изолятор для
укороченной
газовой линзы 

Серия с
увеличенной
газовой линзой P10N 

Стандартная
цанга

P45V  
Увеличенная
газовая линза

Увеличенное 
керамическое сопло 
для газовой линзы

P54N63
Изолятор
для
увеличенной 
газовой
линзы 

P18CG
Изолятор

Укороченная
серия

P13N  
Стандартное
керамическое сопло

P10N 
Укороченная
цанга

P17CB20
Укороченный
цангодержатель

P18CG20
Изолятор 

Серия с
газовой линзой

P10N 
Стандартная
цанга

P45V 
Газовая линза

P54N 
Керамическое сопло 
для газовой линзы

P54N 
Удлинённое керамическое
сопло для газовой линзы

P54N01
Изолятор
для
газовой 
линзы 

P18CG
Изолятор

Стандартная
серия

P10N 
Удлинённое
керамическое сопло

P10N  
Стандартное
керамическое сопло

P10N 
Стандартная
цанга

P10N  
Стандартный
цангодержатель

P18CG
Изолятор

Конфигуратор расходных частей

Полные артикулы для разных диаметров и размеров смотрите на стр. 27-33
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